





> CUENTAKILOMETROS - SERIE-Z

Z2

REF. MODELO
899.00031 Z2

- Para aquellos que le dan mucha importancia
al pulsémetro

- Funciones y caracteristicas generales Serie Z

- Funciones de pulsémetro
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WARRANTY

Z2 PC- LINK

REF. MODELO
899.00032 72 PC Link

- Funciones y caracteristicas generales Serie Z
- Funciones de pulsémetro
- Funciones de descarga de datos a PC
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Z3

REF. MODELO
899.00033 Z3

- Funciones y caracteristicas generales Serie Z
- Funciones de pulsémetro
- Funciones de altimetro
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Z3 PC-LINK

REF. MODELO
899.00034 Z3 PC Link

- Para los que lo quieren todo

- Funciones y caracteristicas generales Serie Z
- Funciones de pulsémetro

- Funciones de altimetro

- Funciones de descarga de datos a PC
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CARACTERISTICAS GENERALES SERIE Z:

- Informacién personal programable
- 5 funciones de Crondmetro

- Altimetro

- Modo Cycling / Modo Running

- Reloj

- Transmisidn sin cables ANT + Sports
- Alarma

FUNCIONES GENERALES SERIE Z:

- Velocidad actual hasta 120KMH

- Distancia de la ruta hasta 999.99KM

- Distancia total bici 1 programable

- Distancia total bici 2 programable

- Distancia total (bici 1 + bici 2)

- Tiempo hasta 24:00:00

- Tiempo total bici 1

- Tiempo total bici 2

- Tiempo total (bici 1 + bici 2)

- Velocidad media

- Comparacién velocidad media y velocidad actual
- Velocidad maxima

- Navegador

- Pre-programacion de intervalos individuales bici 1y 2
- Cadencia opcional (actual, media y méaxima)

- Dos tamafios de rueda programables

- Energia actual en watios

FUNCIONES DE PULSOMETRO:

- Pulso actual permanente en pantalla
- Pulso medio
- Pulso maximo
- Pulso actual en % del maximo personal
- Tiempo en zona de entrenamiento
- Consumo de calorias
- 6 funciones de crondmetro
- Cronémetro Lap de 50 vueltas
- Tiempo de la vuelta
- Velocidad media de la vuelta
- Tiempo por encima y por debajo
de la zona de entrenamiento
- 3 zonas de entrenamiento programables
- Informacién personal programable (edad, peso, sexo)
- Calculo manual o automatico del pulso maximo
- Sefiales Opticas y acusticas (pueden ser desactivadas)

FUNCIONES DE ALTIMETRO:

- Altitud actual

- Pendiente actual

- Temperatura actual en 2C o F

- Altitud del recorrido actual

- Distancia ascendida en el recorrido

- Altitud maxima del recorrido

- Pendiente media del recorrido

- Pendiente maxima del recorrido

- Perdida de altitud

- Distancia recorrida cuesta abajo

- Pendiente media del descenso durante el recorrido

- Pendiente maxima del descenso durante el recorrido

- Altitud total recorrida hacia arriba / hacia abajo, bici 1y 2
- Altitud méxima recorrida hacia arriba / hacia abajo, bici 1y 2

DESCARGA DE DATOS A PC:

- Descarga de informacién hasta 100h
- Almacenamiento max. de 100 salidas individuales
- Facil analisis e identificacion de los datos
- Posibilidad de editar/corregir datos en PC
- Gréficos y hojas de calculo del recorrido
- Comparacidn entre dos sesiones de entrenamiento
- Programa de administracion de sesiones
- Programa para planificar la sesion de entrenamiento
- Conector USB-2.0, compatible con Windows XP y Vista
- Incluye conector USB, CD de descarga
y manual de instrucciones
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CUENTAKILOMETROS - SERIE-A

REF. MODELO
899.00060 A4
899.00065 A4+

Funciones A4y Ad+:
- Velocidad actual

- Distancia parcial

- Reloj

- Distancia total

Caracteristicas A4:

- Distancia total programable

- Modo descanso (monitor apagado)

- Start/Stop automdtico

- Soporte universal Manillar/Potencia

- Soporte para iman

- Pantalla programable en Km o millas

- Dos botones

- Almacena informacion (20seg) durante cambio de pila

Caracteristicas A4+:
Todas las caracteristicas del A4 mas:
- Transmision analdgica sin cable

REF. MODELO
899.00061 A8
899.00066 A8+

Funciones A8 y A8+:

- Velocidad actual

- Distancia parcial

- Reloj

- Distancia total

- Velocidad media

- Velocidad méxima

- Tiempo parcial

- Comparacion velocidad actual y velocidad media

Caracteristicas A8:

- Distancia total programable

- Modo descanso (monitor apagado)

- Start/Stop automdtico

- Soporte universal Manillar/Potencia

- Soporte para iman

- Pantalla programable en Km o millas

- Dos botones

- Almacena informacion (20seg) durante cambio de pila

Caracteristicas A8+:

Todas las caracteristicas del A8 mas:
- Transmision analdgica sin cable

- Odémetro programable
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> CUENTAKILOMETROS - SERIE-X

X1/ X1-DW

REF. MODELO
899.00040 X1
899.00050 X1-DW

Funciones X1 y X1-DW:

- Velocidad actual

- Distancia de la ruta

- Kildmetros totales bici 1 / bici 2 / totales
- Tiempo ruta

- Velocidad media

- Velocidad maxima

Caracteristicas X1:

- Control facil del ment EMC

- Texto completo en pantalla en siete idiomas

- Modo descanso (monitor apagado)

- Intervalos de servicio variables para bici 1y bici 2
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- Puede utilizarse para dos bicis
- El tamafo de la rueda puede fijarse utilizando la
medida del neumatico o manualmente en milimetros

* Caracteristicas X1-DW:

Todas las caracteristicas del X1 més:

- Para velocidad y cadencia (opcional)

- Emparejamiento automatico computador/transmisor

- Modo descanso

- Reconocimiento para bici 1 / bici 2 mediante
identificacién del transmisor

X2 / X2-DW

REF. MODELO
899.00041 X2
899.00051 X2-DW

Funciones X2 / X2-DW:

- Velocidad actual

- Distancia de la ruta

- Kildémetros totales bici 1 / bici 2 / totales

- Tiempo ruta

- Tiempo total bici 1 / bici 2 / totales

- Velocidad media

- Velocidad méaxima

- Cronémetro

- Navegador (22 contador programable de kildémetros
diarios, cuenta hacia delante y hacia atrds)

Caracteristicas X2:

- Control facil del mend EMC

- Texto completo en pantalla en siete idiomas
- Modo descanso (monitor apagado)

= §
© o
'WARRANTY V

- Indicador de crondmetro, muestra como corre el
cronémetro.

- Intervalos de servicio variables para bici 1y bici 2

- Puede utilizarse para dos bicis

- El tamafio de la rueda puede fijarse utilizando la
medida del neumdtico o manualmente en milimetros

* Caracteristicas X2-DW:
Todas las caracteristicas del X2 mas:
- Para velocidad y cadencia (opcional)
- Emparejamiento automatico computador/transmisor
- Modo descanso
- Reconocimiento para bici 1 / bici 2
mediante identificacién del transmisor
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X3-DW

REF. MODELO
899.00050 X-1DW
899.00051 X-2DW
899.00052 X-3DW

Funciones:

- Velocidad actual

- Distancia de la ruta

- Kildmetros totales bici 1 / bici 2 / totales

- Tiempo ruta

- Tiempo total bici 1 / bici 2 / totales

- Velocidad media y velocidad maxima

- Cronémetro

- Temporizador 1y temporizador 2 con hasta 99
repeticiones

- Temporizador de cuenta atras

- Temporizador de prueba cronometrada con
distancia variable

- Temporizador de vueltas para 30 laps, tiempo,
distancia

- Media por vuelta, inicio de vuelta automdtico o
manual
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- Navegador (29 contador programable de kildmetros
diarios, cuenta hacia delante y hacia atrds)

- Despertador

- Alarma recordatorio

Caracteristicas:

- Control facil del ment EMC

- Texto completo en pantalla en siete idiomas

- Modo descanso (monitor apagado)

- Alarma con sonido para despertador y temporizador

- Indicador de cronémetro, muestra como corre el
cronémetro.

- Intervalos de servicio variables para bici 1y bici 2

- Puede utilizarse para dos bicis

- El tamafio de la rueda puede fijarse utilizando la
medida del neumatico o manualmente en milimetros

- Para velocidad y cadencia (opcional)

- Emparejamiento automatico computador/transmisor

- Modo descanso

- Reconocimiento para bici 1 / bici 2 mediante
identificacion del transmisor.

05 &




> ALTIMETROS

MC 2.0 WR / MC 2.0WL

REF. MODELO
899.00016 MC2.0 WR
899.00017 MC2.0 WL

Funciones MC 2.0 WR / MC 2.0 WL:

- Velocidad actual

- Distancia total

- Tiempo parcial

- Velocidad media

- Velocidad maxima

- Navegador

- Distancia total para bici 1/bici 2

- Tiempo parcial total para bicil/bici2

- Comparacion permanente de la velocidad actual con la velocidad media
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Funciones de altimetro MC 2.0 WR / MC 2.0 WL:

- Diferencia de altitud en el recorrido actual

- Diferencia de altitud total para bicil/bici2

- Diferencia de altitud total (bici 1 + bici 2)

- Maxima altitud en el recorrido

- Méxima altitud en todos los recorridos con bici 1/bici
- Pendiente media en el recorrido en porcentaje

- Maxima pendiente en el recorrido en porcentaje

- Altitud Actual

- Pendiente actual

- Temperatura actual

- Correccion automatica de la altitud durante el transporte

Caracteristicas MC 2.0 WR / MC 2.0 WL:

- Retroiluminacién de la pantalla

- Estado de la bateria en la pantalla

- AlImacenamiento de datos durante la sustitucion de la bateria

- Texto completo en 7 idiomas

- Se pueden establecer los tamafios de las ruedas a través de la tabla de neumaticos

Caracteristicas adicionales del MC 2.0 WL:

- Transmisidn digital sin cable con dos canales de recepcion para velocidad
y pulsémetro o velocidad y cadencia

- Acoplamiento automatico

- Reconocimiento automatico bici 1 o bici 2
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ACCESORIOS an? o

CYCLECOMPUTING

GENERALES

REF. MODELO

898.00025 Bateria 3V (1013)
898.00009 Imén S/M (4410)
898.00011 Iman L/XL (4412)

- Valido para Serie-A, Serie-X, Serie-Z y Altimetro MC 2.0

SERIE A

REF. MODELO
898.00041 Soporte manillar/potencia cable 0,75m. (5502)
898.00054 Soporte manillar/potencia cable 1,50m. (5504)

REF. MODELO

898.00042 Soporte manillar/potencia digital sin cable (5503)
898.00040 Transmisor analdgico para velocidad (5501)
898.00026 Bateria 12V transmisor analégico (1014)
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SERIE X/ MC 2

REF. MODELO
898.00041 Soporte manillar/potencia cable 0,75m. (5502)
898.00054 Soporte manillar/potencia cable 1,50m. (5504)

REF. MODELO

898.00060 Transmisor Digital para velocidad (7701)
898.00061 Kit transmisor para cadencia (7702)
898.00062 Kit transmisor para velocidad (7703)
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ACCESORIOS
SERIE X/ MC 2

REF. MODELO
898.00042 Soporte manillar/potencia digital sin cable (5503)

SERIE Z

REF. MODELO
898.00048 Transmisor velocidad digital (6602)

REF. MODELO
898.00042 Soporte manillar/potencia digital sin cable (5503)
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REF. MODELO
898.00050 Kit Transmisor pulsémetro de pecho (6605)
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REF. MODELO
898.00052 Correa de mufieca (6607S)
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REF. MODELO
898.00049 Kit Transmisor digital para cadencia (6603)

REF. MODELO
898.00051 Cinta elastica de pecho (6606)

REF. MODELO
898.00053 Puerto de conexion PC Link (6609)




